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ОПИСАНИЕ
Основным назначением наших
воздухонагревателей является
создание высоконапорного потока
горячего воздуха, используемого при
проведении регламентных работ и
предполетной подготовки
самолётов.

В отличие от стандартных
теплогенераторов, дизельные
воздухонагреватели серии С
обладают множеством специальных
дополнительных функций,

позволяющих решать самые
различные задачи обогрева. В этом
оборудовании заложены
функциональные возможности по
управлению воздушным потоком,

температурой на выходе,

предусмотрен предварительный
подогрев и многоступенчатая
система фильтрации топлива,

поддержание рабочей температуры
в отсеках и шкафах управления. Одна
из модификаций воздухонагревателя
- С-175/ДГ - имеет полностью
автономную систему
энергообеспечения, построенную на
базе промышленного дизельного
электрогенератора HATZ.

 

Корпус каркасно-панельного типа с
порошковым покрытием,

теплообменник из жаростойкой
нержавеющей стали,

теплоизолированные панели из
нержавеющей стали,

высоконапорный центробежный
вентилятор
воздушный клапан с электрическим
приводом,

дизельная горелка Bentone, Швеция

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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Фильтры грубой и тонкой очистки топлива,

подогреватель топлива,

топливный бак из нержавеющей стали,

блок управления с микропроцессорным
терморегулятором и контролем питающей
эл.сети,

воздушные термостойкие шланги,

дефлектор выхлопных газов,

дизельный электрогенератор HATZ 8кВт
(для модификации C-175/ДГ)

Евроразъем 380В/50Гц



Технические характеристики

Возможные варианты исполнения воздухонагревателей
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Подъёмное дышло с
приводом стояночного
тормоза. Угол поворота
передних колес - 180 гр.

Применяется для
передвижения по ровному
покрытию на территориях

аэропортов и других
закрытых предприятий со

скоростью не более 25 км/ч.

Оборудуется 4 угловыми
стойками, дышлом под
определенную высоту
сцепного устройства. В
комплекте - тормозное

устройство со стояночным
тормозом. Применяется для
передвижения по дорогам

общего пользования со
скоростью до 70 км/ч.

Для установки на раму или
платформу грузового

автомобиля
грузоподъемностью от 1,5 т.

Воздухонагреватель легко
демонтируется с платформы

автомобиля и может
эксплуатироваться в

стационарных условиях.

Безрессорная тележка с
поворотным кругом

Двухосный прицеп-
платформа на подвеске Без шасси

Контактная информация:

195196, г.Санкт-Петербург, ул.Громова, д.4, оф.225

тел/факс (812) 240-08-78, E-mail: info@dalscompany.ru

http://www.dalscompany.ru
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